Postup nastaveni vySkového modelu v ArcGIS Pro

Nasledujici kroky popisuji, jak vyuZit 3D webové sluzby pro vyskopis pro vykresleni vyskového modelu
v ArcGlIS Pro.

1) Na karté Vlozit (Insert) vybereme nabidku Nova Mapa (New Map) — Nova scéna (New Scene).
2) PFipojime ArcGIS for Server CUZK do naseho projektu.

= Na karté Vlozit (Insert) klepneme na moznost Pfipojeni (Connections) — Novy ArcGIS Server (New
ArcGIS Server).

= URL Server nastavime na adresu: http://aqgs.cuzk.cz/arcqis/rest/services/

3) V Okné Obsah (Contents) klepneme pravym tlacitkem mysi na polozku Scéna a vybereme moZnost
Vlastnosti (Properties).

4) Z nabidky na levé strané vybereme moznost Povrch reprezentujici vysSku (Elevation Surface), kde u
polozky Zaklad (Ground) klepneme na tlacitko Pfidat zdroj nadmofiskych vysek (Add elevation
source).

5) Vybereme pozadovanou 3D sluzbu, kterou nalezneme v adresati Projekt — Servery — arcgis on
ags.cuzk.cz -3D (Project — Servers — arcgis on ags.cuzk.cz -3D).

6) Vse potvrdime tlacitkem OK.

Timto postupem nastavime Elevation Surface ve scéné. Kazda pfidana vrstva se bude vykreslovat
na tento povrch.

Do projektu viele doporucujeme pridat odpovidajici image sluzbu pfidanim dalSiho ArcGIS serveru:
http://ags.cuzk.cz/arcqgis2/rest/services/

7) Pfipojime dalsi ArcGIS for Server CUZK do naseho projektu.

= Na karté Vlozit (Insert) klepneme na moznost Pfipojeni (Connections) — Novy ArcGIS Server (New
ArcGIS Server).

= URL Server nastavime na adresu: http://ags.cuzk.cz/arcqgis2/rest/services/

* Na karté Mapa (Map) vybereme nabidku +Pridat data (+Add data) — z rolovaciho pole
vybereme Pfidat data do mapy (Add data to the map)

= Vybereme odpovidajici image sluzbu z nabidky Projekt — Servery — arcgis2 on ags.cuzk.cz
(Project — Servers — arcgis2 on ags.cuzk.cz)

8) Do projektu si miZzeme obdobnym zplUsobem pfipojit dals$i dostupné sluzby, nap¥. ZM nebo
ORTOFOTO
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